
Charpy: ASTM D6110

DIN EN ISO 179-1

DIN EN ISO 179-2

GOST 4647

andere:

Izod: ASTM D256

DIN EN ISO 180

andere:

Schlagzugversuche: ASTM D1822

DIN EN ISO 8256

andere:

Schlagbiegeversuche: DIN 50116

DIN 53435

DIN 51230

andere:

Schlagenergie bis 15 J bis 25 J bis 50 J

Schutzeinhausung offen
geschlossen mit 

Verriegelungsschalter

Aufstellung kundeneigener Tisch

Charpy-Versuch

10 x 10 x 55 mm
breitseitiger Schlag

6 x 4 x 50 mm

schmalseitiger Schlag

4 x 3 x 27 mm 
schmalseitiger Schlag

10 x 4 x 80 mm

breitseitiger Schlag

10 x 4 x 80 mm

schmalseitiger Schlag

10 x 2,5 x 55 mm 
breitseitiger Schlag

15 x 10 x 120 mm
Zink - 6 x 6 x 75 mm

andere:

Fragebogen für Angebote von Pendelschlagwerken

PSd 50

Widerlager mit 

Auflagerplatte

Prüfung nach Normen

■ Kögel Werkstoff- und Materialprüfsysteme GmbH ■ Standort Wachau, Nordstraße 15

04416 Markkleeberg ■ Tel.: 034297 1435-0 ■ Fax: 034297 143510 ■ www.wpm-leipzig.de

Maschinentisch



Izod-Versuch

Probe 12,7 x 12,7 mm Probe 12,7 x 6,4 mm Probe 12,7 x 3,2 mm

Probe 10 x 4 mm

Schlagzugversuch

Auswertesoftware

Instrumentierung

Verstellbare Auftreffgeschwindigkeit

Kryostat

Transport

Inbetriebnahme

Kunde

Datum

Temperaturbereich:

Bedienung

Einspannteil für 

Probentypen

Probentyp nach ASTM D1822:

Kontakt

Probentyp nach DIN EN ISO 8256:

andere:

andere:
Einspannteil

■ Kögel Werkstoff- und Materialprüfsysteme GmbH ■ Standort Wachau, Nordstraße 15

04416 Markkleeberg ■ Tel.: 034297 1435-0 ■ Fax: 034297 143510 ■ www.wpm-leipzig.de

E-Mail-Adresse

(inklusive Transport DAP)

Wenn Sie den Adobe Reader nutzen, können Sie zum Absenden direkt diesen Button drücken:

Nutzen Sie Microsoft Edge oder Google Chrome, speichern Sie bitte das ausgefüllte Formular 
und senden Sie es an info@wpm-leipzig.de.

Vielen Dank!
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